BETON

Giiltig ab 01.09.2022

Sicherheitsdatenblatt gemaR EG-Verordnung 1907/2006 in Verbindung mit (EU) Nr. 453/2010 (Anhang II)

Produkt: Zementgebundener Baustoff

1 Bezeichnung der Zubereitung und des Unternehmens

11 Bezeichnung der Zubereitung

Das Sicherheitsdatenblatt ist fir die folgenden Produkte giltig:

Handelsnamen:  Transportheton
Hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT)
Zementhaltiger Werkfrischmortel/Estrich
Zementhaltige Sondermischung

UFI-Code:
P9SQ-JD6D-3002-79D7  fiir Betone bis C50/60 bzw. LC55/60
TCSQ-1DVS-DO0J-WMY9 fiir Betone ab C55/67 bzw. LC60/66

und fir sonstige zementgebundene Baustoffe

1.2  Verwendung der Zubereitung

Die Zubereitungen werden zur Herstellung von Betonbauteilen, im Mauerwerksbau, im Ausbau, im StraRen- und Tiefbau etc. verwendet.

1.3  Bezeichnung des Unternehmens

Firma: KKANN Beton Lausitz GmbH & Co. KG
Werk: StrafBe: Ort: Erreichbarkeit:
Mittenwalde-Telz ~ Am Kanal 15749 Mittenwalde-Telz Tel.: 033764 248080  Fax: 033764 248081
Herzberg Dresdener Strale 30 04916 Herzberg Tel.: 03535 20630 Fax: 03535 485869
Lauchhammer Zum Wasserwerk 1 01979 Lauchhammer Tel.: 03574 861463 Fax: 03574 862930
Koschendorf Im Kieswerk 03116 Koschendorf Tel.: 035602 22393 Fax: 035602 22394
Boblitz Calauer StralRe 1 03222 Boblitz Tel.: 03542 44037 Fax: 03542 405564
Spremberg Kraftwerkstralle 43 03130 Spremberg Tel.: 03563 97939 Fax: 03563 97938
Weilwasser Industriestralie West 3 02943 WeilRwasser Tel.: 03576 206833 Fax: 03576 216160
Lauta Industrie- u. Gewerbegebiet, Str.CNr.5 02991 Lauta Tel.: 035722 9936-0  Fax: 035722 993670
Haida Weinberg 2 04932 Haida Tel.: 03533 2121 Fax: 035334312
Cottbus Drewitzer StralRe 18 03042 Cottbus Tel.: 035572990657  Fax: 03554937736
Hoyerswerda Stral8e zum Industriegeldnde 10 02977 Hoyerswerda Tel.: 03571601112 Fax: 03571601113

E-Mail der fiir das SDB verantwortlichen Person: andreas.hannuschke@kann.de

Auskunft gebender Bereich: WPK-Priifstelle, Tel.: 035753 226-25

1.3.1  Notrufnummer
Giftinformationszentrum Berlin (tdglich 24 h erreichbar): Tel.: 030 30686-790
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2 Mogliche Gefahren

Die Zubereitungen enthalten eine stark alkalische Losung.

21 Einstufung

Xi Reizend

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizungen.

22  Expositionswege

Einatmung: Nein
Haut und Augen: Ja
Verschlucken: Nein, auller bei Unfallen

23  Mogliche schadliche Wirkungen auf den Menschen

Augen: Augenkontakt mit den Zubereitungen kann ernste und méglicherweise bleibende Augenschéden verursachen.

Haut: Die Zubereitungen kdnnen durch anhaltenden Kontakt eine reizende Wirkung haben.
Langerer Hautkontakt mit den Zubereitungen kann Hautreizungen, Dermatitis oder ernste Hautschaden hervorrufen
(z. B. beim Knien in feuchtem Mortel oder Beton, sogar wenn eine lange Hose getragen wird).
Die Hautschaden entwickeln sich ohne dass anfangs Schmerz empfunden wird.

Ftr mehr Details siehe (1).
24  Mogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt
Bei normaler Verwendung gelten die Zubereitungen als nicht gefahrlich fiir die Umwelt.

25  Andere mogliche Gefahren

Bei sachgemaler Verwendung keine anderen Gefahren bekannt.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

31 Chemische Charakterisierung

Die Zubereitungen bestehen aus Zement, Gesteinskdrnung, Wasser, ggf. Zusatzmitteln wie z.B FlieBmittel und ggf. Zusatzstoffen
wie z. B. Flugasche

32 Gefahrliche Inhaltsstoffe

Bezeichnung CAS-Nr. EINECS-Nr. Konzentrationsbereich Einstufung
[Gew.-%] Kennbuchstaben H-Satze
fortlandzementklinker 65997-15-1 266-043-4 2-60 Xi H335, H315,
H318, H319,
H312, H317

Der Wortlaut der angefiihrten H-Satze ist Punkt 16 zu entnehmen.
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4 Erste-Hilfe-MaRnahmen
Wird ein Arzt aufgesucht, bitte dieses Sicherheitsdatenblatt vorlegen.

41 Nach Augenkontakt
Auge nicht trocken ausreiben, weil durch die mechanische Beanspruchung zusatzliche Hornhautschaden méglich sind. Gegebenenfalls
Kontaktlinse entfernen und das Auge sofort bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser fiir mindestens 45 Minuten spiilen um alle
Teilchen zu entfernen. Falls moglich isotonische Augenspiillosung (0,9% NaCl) verwenden. Immer Arbeitsmediziner oder Augenarzt konsultieren.

42 Nach Hautkontakt

Durchtrankte Kleidung, Schuhe, Uhren etc. entfernen. Diese vor Wiederverwendung griindlich reinigen.
Die Zubereitungen mit viel Wasser abspiilen. Bei Hautbeschwerden Arzt konsultieren.

43  Nach Verschlucken (in unbeabsichtigter Art und Weise)

Bei Bewusstsein Mund ausspiilen und reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiftihren.
Arzt oder Giftnotrufzentrale konsultieren.

5 Malnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Geeignete Loschmittel

Die Zubereitungen sind nicht brennbar oder explosiv.
Loschmittel und Brandbek&mpfungsmalnahmen sind auf die Art des Umgebungsbrandes abzustimmen.

5.2  Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
Nicht zutreffend.

53  Besondere Gefahrdungen durch die Zubereitung, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase
Nicht zutreffend.

54  Besondere Schutzausriistung bei Brandbek&ampfung

Keine besonderen Mafinahmen erforderlich, da die Zubereitungen nicht brennbar sind.

MaRnahmen zur unbeabsichtigten Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen

Personliche Schutzkleidung tragen (siehe Punkt 8.2). Hinweise zum sicheren Umgang gemaR Punkt 7.1 beachten.
Ein Notfallplan ist nicht erforderlich.

6.2 UmweltschutzmaBBnahmen

Die Zubereitungen nicht in die Kanalisation, ins Oberflachenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.
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6.3  Verfahren zur Reinigung

Die Zubereitungen mechanisch aufnehmen, auf einer Folienunterlage oder in einem Gefal8 erharten lassen und gemaf Punkt 13 entsorgen.

7 Handhabung und Lagerung

Nicht in der Né&he von Lebensmitteln, Getrénken oder Rauchwaren lagern oder verwenden.
71 Handhabung

Bitte den Empfehlungen unter Punkt 8 folgen.
7.2  Lagerung

Die Zubereitungen sind nicht lagerfahig.

8 Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausriistungen

8.1 Expositionsgrenzwerte

Grenzwert Expositionsweg Expositionsfrequenz Bemerkung

Wasserlosliches Chrom(VI): 2 ppm dermal Kurzzeit (akut) EN 196-10
Langzeit (wiederholt)

82  Begrenzung und Uberwachung der Exposition
821 Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Allgemeine Schutz- und  Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Verarbeitung nicht in den frischen Zubereitungen
HygienemaBnahmen: knien oder stehen. Falls dies dennoch erforderlich ist, unbedingt geeignete wasserdichte Schutzausriistung
tragen. Durchtrankte Kleidung sofort wechseln.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen und
gegebenenfalls duschen, um Anhaftungen der Zubereitung zu entfernen.
Kontaminierte Kleidung, Schuhe, Uhren etc. vor erneuter Nutzung reinigen.

Atemschutz: Nicht erforderlich, da es sich nicht um Gase, Démpfe oder Staub handelt.

Handschutz: Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente Schutzhandschuhe tragen. Geeignet sind beispielsweise
nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe mit CE-Zeichen (siehe Merkblatt BGR 195 (2)). Maximale Tragedauer
beachten. Lederhandschuhe sind auf Grund ihrer Wasserdurchlassigkeit nicht geeignet.

Augenschutz: Wegen Spritzgefahr dicht schlieRende Schutzbrille entsprechend EN 166 verwenden.

Hautschutz: Hautschutz durch Hautschutzplan nach BGR 197 (2) vornehmen. Insbesondere nach den Arbeiten
Hautpflegemittel verwenden.

Korperschutz: Geschlossene langarmelige Schutzkleidung und dichtes Schuhwerk tragen. Falls Kontakt mit der frischen
Zubereitung nicht zu vermeiden ist, sollte die Schutzkleidung auch wasserdicht sein. Darauf achten, dass
keine frische Zubereitung von oben in die Schuhe oder Stiefel gelangt.

822 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

GemaR der vorhandenen Technologie.
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9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1  Aligemeine Angaben

Form: erdfeucht bis fltissig
Farbe: Im Regelfall grau. Die Zubereitungen kénnen aber auch geférbt sein.
Geruch: geruchlos

92  Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Parameter Wert Bemerkung
pH-Wert (T=20 °C) 11,0-135

Mittlere TeilchengrolRe 1-32mm

Dichte 1,00 - 3,50 g/cm’

Alle weiteren physikalisch-chemischen Parameter nach Anhang Il der Verordnung (EG) 1907/2006 sind nicht relevant.

10 Stabilitat und Raktivitat
10.1 Stabilitat

Die Zubereitungen sollten in der Regel 90 Minuten nach Herstellung verarbeitet sein.
Danach erhdrten die Zubereitungen und bilden eine feste Masse, die nicht mit ihrer Umgebung reagiert.

10.2 Zuvermeidende Bedingungen
Eine unplanmaRige nachtrégliche Wasserzugabe ist zu vermeiden, da sie zur Verringerung der Produktqualitét fihrt.
10.3 Zuvermeidende Stoffe

Unkontrollierte Verwendung von Fremdstoffen, insbesondere von Aluminiumpulver oder Aluminiumabrieb von Transportfahrzeugen
in den Zubereitungen ist zu vermeiden, da Wasserstoff entsteht.

10.4 Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

11.1  Akute Toxizitat

Augenkontakt: Direkter Kontakt mit den Zubereitungen kann zu Hornhautschdden fihren, zum einen durch die mechanische
Einwirkung und zum anderen durch eine sofortige oder spatere Reizung oder Entziindung. Direkter Kontakt
mit Spritzern der Zubereitungen konnen Auswirkungen haben, die von einer moderaten Augenreizung
(z. B. Bindehautentziindung oder Lidrandentziindung) bis zu ernsten Augenschaden und Erblindung reichen.

Hautkontakt: Die Zubereitungen haben eine haut- und schleimhautreizende Wirkung. Der Kontakt kann zu unterschiedlichen
irritativen und entziindlichen Reaktionen der Haut fiihren, z. B. Rétung und Rissbildung. Anhaltender Kontakt
in Zusammenhang mit mechanischem Abrieb kann zu ernsten Hautschéden fiihren.
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Akute dermale Toxizitat:  Limit Test (trockener Zement, der Bestandteil der Zubereitungen ist), Kaninchen, 24 Stunden Exposition,
2000 mg/kg Kérpergewicht — keine Letalitét (3).

Verschlucken: Das Verschlucken kann Reizungen des Magen-Darm-Traktes hervorrufen.
Einatmen: Nicht zutreffend.

11.2  Chronische Effekte

Einatmen: Nicht zutreffend.

Karzinogenitat: Ein kausaler Zusammenhang zwischen Exposition mit der Zubereitung und Krebserkrankung wurde nicht
festgestellt (1).

Kontaktdermatitis/ Bei einzelnen Personen kénnen sich nach Kontakt mit den Zubereitungen Hautekzeme bilden.

Sensibilisierende Diese sind entweder durch den pH-Wert (irritative Kontaktdermatitis) oder durch immunologische Reaktionen

Wirkung: mit wasserldslichem Chrom(V1) ausgeldst (allergische Kontaktdermatitis) (4). Die Reaktion der Haut kann

in unterschiedlicher Form erfolgen, von einem leichten Ausschlag bis zu einer ernsten Dermatitis, und ist
Folge einer Kombination aus beiden Mechanismen. Eine genaue Diagnose ist oftmals nur schwer méglich.
Der wasserldsliche Chrom(VI)-Gehalt ist daher unter 2 ppm reduziert. Dies geschieht durch die Verwendung
von chromatreduziertem Zement, der einen Gehalt an wasserldslichem Chrom(VI) unter 2 ppm aufweist.
Eine sensibilisierende Wirkung ist daher nicht zu erwarten (5).

11.3  Medizinische Auswirkungen durch eine Exposition

Kontakt mit den Zubereitungen kann vorhandene Haut- oder Augenkrankheiten verstarken.

12 Umweltbezogene Angaben

121  Okotoxizitit
Das Produkt gilt als nicht gefahrlich fir die Umwelt. Okotoxikologische Untersuchungen mit Portlandzement, der haufig fiir die Herstellung der
Zubereitungen verwendet wird, an Daphnia magna (U.S. EPA, 1994a) (6) und Selenastrum Coli (U.S. EPA, 1993) (7) haben nur einen geringen
toxischen Effekt gezeigt. Daher konnten die LC50 und EC50 Werte nicht bestimmt werden (8). Es konnten auch keine toxischen Auswirkungen
auf Sedimente festgestellt werden (9). Die Freisetzung groRerer Mengen der Zubereitungen in Wasser kann jedoch zu einer
pH-Wert-Verschiebung fiihren und damit unter besonderen Umsténden toxisch fiir aquatisches Leben sein.

122 Mobilitat
Die Zubereitungen sind nicht flichtig.

12.3 Persistenz und Abbaubarkeit, Bioakkumulationspotential, andere schadliche Wirkungen

Nicht zutreffend, da die Zubereitungen anorganisches mineralisches Material sind.

13  Hinweise zur Entsorgung

13.1  Ungebrauchte Restmenge der Zubereitungen
Eine mdgliche Riicknahme beim Hersteller erfragen. Sollte dies nicht méglich sein, wie in 13.2 beschrieben vorgehen.
13.2 Feuchte Zubereitungen

Feuchte Produkte aushéarten lassen und nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf Punkt 13.3.
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13.3 Ausgehartete Produkte

Unter Beachtung der drtlichen behérdlichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung des
ausgehdrteten Produkts wie Betonabfalle und erhértete Betonschlamme.

Abfallschlissel und Abfallbezeichnung nach AVV: In Abhéngigkeit von der Herkunft als 17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfalle und
Betonschldmme).

14 Angaben zum Transport

Die Zubereitungen unterstehen nicht den internationalen Gefahrgutvorschriften (IMDG, IATA, ADR/RID).
Es ist daher keine Klassifizierung erforderlich.

15 Rechtsvorschriften

15.1 EU-Vorschriften
15.1.1 Stoffsicherheitsheurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung entsprechend der EG-REACH-Verordnung ist nicht erforderlich, da es sich um Zubereitungen handelt.
15.1.2 Kennzeichnung

Einstufung und Kennzeichnung geméaR der EU-Richtlinie 1999/45/EG

Gefahrensymbol und
Kennbuchstaben: Xi
. . Eﬁu
Gefahrenbezeichnung: Reizend =
H-Satze: H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden. Achtung Atzwirkung
H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
P-Sitze: P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P302 + P352 + Bi Beriihrung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung:
P332 + P313 arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P305 + P351 + P338  Bi Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P281 Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden.
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

15.2 Zulassung und/oder Verwendungsbeschriankungen

Gemalk Anhang XVII Absatz 47 der EG-Verordnung 1907/2006 besteht fir zementhaltige Zubereitungen ein Verwendungs- und Inverkehrbrin-
gungsverbot, wenn der Gehaltan l6slichem Chrom(VI) nach Hydratisierung mehrals 0,0002% der Trockenmasse des Zementes in der Zubereitung
betragt. Ausnahmen gelten nur fir tiberwachte geschlossene und vollautomatische Prozesse und fiir Verwendungen in solchen Prozessen, bei
denen zementhaltige Zubereitungen ausschlieRlich mit Maschinen in Beriihrung kommen und keine Gefahr von Hautkontakten besteht.

15.3 Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschéftigungsbheschréankung:  Keine.
GISCODE: ZP 1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)
Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (schwach wassergeféhrdend) (Selbsteinstufung gemaf VwVwS vom 17.05.1999).

Sonstige Vorschriften,
Beschrankungen und Verbotsverordnungen:  Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV)
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16
16.1

16.2

Sonstige Angaben

Wortlaut der H-Sétze (Punkte 2 und 3)

H335 Kann Atemwege reizen.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizungen.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Datenquellen

(1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006.
siehe: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf
(2) http://www.bgn.de/9422?wc_lkm=7205
(3) Anmerkungen zu hautirritierenden Wirkungen von Zement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).
(4) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry
related to the content of €(VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.
(5) European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health
from Cr(VI) in cement (European Commission, 2002).
(6) U.S EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms,
3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinatti, OH (1994a).
(7) U.S EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Fresh-water and Marine Organisms,
4rd ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinatti, OH (1993).
(8) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results,
and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
(9) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem A.S.
by AnalyCen Ecotox AS, 2007.

Abkiirzungen:

IMDG:  International Maritime Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ADR/RID: Agreement on the transport of dangerous goods by road/Regulations on the international transport of dangerous goods by rail
LC50: mittlere lethale Konzentration, bei der 50% der Versuchspopulation sterben

EC50: mittlere effektive Konzentration, bei der 50% der Versuchspopulation eine definierte Wirkung zeigen

BGR: Berufsgenossenschaftliche Regel fiir Sicherheit und Gesundheit

AVV: Abfallverzeichnisverordnung

Weitere Hinweise:

Nach Artikel 6 (2) RL 1999/45/EG entfallt eine Einstufung der Zubereitungen mit H312, da bei konventioneller Beurteilung die sensibilisierende
Wirkung des Zements auf Grund von antagonistischen Wirkungen (Chrom(V1) und Reduktionsmittel) iberschatzt wiirde.

Anderungen gegeniiber der Vorversion: Das Sicherheitsdatenblatt wurde aufgrund der genderten Anforderungen der REACH-Verordnung
in weiten Teilen neu gestaltet und erganzt.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar.
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